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1. 概述

ARCM 系列一体式电气火灾监控探测器（以下简称探测器）具有 1路剩余电流监测和 4 路温度监测功能，

并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值，通过二总线直接和电气火灾监控设备连接使用。探测器

可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值，如监测数值大于报警设定值，探测器报警指示

灯会常亮，监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型，并发出光报警信号。

2. 产品型号

表 1 产品规格表

型号 功能描述

ARCM-L45 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径φ45mm，推荐回路最大额定电流检
测范围为 160A

ARCM-L80 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径φ80mm，推荐回路最大额定电流检
测范围为 400A

ARCM-L100 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径φ100mm，推荐回路最大额定电流检
测范围为 630A

ARCM-L150 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径φ150mm，推荐回路最大额定电流检
测范围为 800A

ARCM-L200 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径φ200mm，推荐回路最大额定电流检
测范围为 1500A

ARCM-L18030 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 180×30（L×H）mm，推荐回路最
大额定电流检测范围为 630A
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ARCM-L210160 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 210×160（L×H）mm，推荐回路
最大额定电流检测范围为 800A

ARCM-L260160 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 260×160（L×H）mm，推荐回路
最大额定电流检测范围为 800A

ARCM-L30050 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 300×50（L×H）mm，推荐回路最
大额定电流检测范围为 1000A

ARCM-L40050 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 400×50（L×H）mm，推荐回路最
大额定电流检测范围为 1250A

ARCM-L400160 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 400×160（L×H）mm，推荐回路
最大额定电流检测范围为 1250A

ARCM-L50050 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 500×50（L×H）mm，推荐回路最
大额定电流检测范围为 2000A

ARCM-L500160 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 500×160（L×H）mm，推荐回路
最大额定电流检测范围为 2000A

ARCM-L65050 实时监测 1路剩余电流、4路温度，二总线通讯，孔径 650×50（L×H）mm，推荐回路最
大额定电流检测范围为 3000A

3. 技术参数

表 2 技术参数表

项目 指标

辅助电源
电压 DC24V

功耗 ≤0.3W

输入 1路剩余电流、4路温度

剩余电流报警设定范围 300mA~1000mA，步长 1mA（通过通讯设定）

温度报警设定范围 45℃~110℃，步长 1℃（通过通讯设定）

动作延迟时间 0.1S~60.0S 连续可调

测量范围 10mA~3000mA，0℃~120℃

测量电网频率 50Hz

剩余电流精度 1.0 级

报警 光报警，通信报警

通讯方式 二总线通讯

使用环境 工作温度：-10℃~+55℃；相对湿度：≤95%不结露

储存温度范围 -20℃~+70℃

显示 LED 指示

产品符合国标 GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014

4. 安装与接线

4.1.外形及安装尺寸（单位 mm）
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ARCM-L45 外形尺寸

正视图 侧视图 俯视图

ARCM-L80 外形尺寸

正视图 侧视图 俯视图

ARCM-L100 外形尺寸

正视图 侧视图 俯视图

ARCM-L18030 外形尺寸

正视图 侧视图 俯视图



第 4 页

ARCM-L30050 外形尺寸

ARCM-L150 外形尺寸

正视图 侧视图 俯视图

ARCM-L200 外形尺寸

正视图 侧视图 俯视图

ARCM-L210160、ARCM-L260160、ARCM-L400160、ARCM-L500160、ARCM-L40050、ARCM-L50050、ARCM-L65050

模块与互感器分开安装，下面分别为模块和互感器尺寸：
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 ARCM 模块尺寸：

 互感器尺寸：

外形尺寸 穿孔尺寸

W H D a e

L-210×160 262 221 45 210 160
L-260×160 312 220 45 260 160
L-400×50 452 110 45 400 50
L-400×160 450 213 50 400 160
L-500×50 548 102 50 497 50
L-500×160 553 217 50 500 160
L-650×50 705 103 50 655 50

4.2.安装方式

（1）35导轨式固定安装 （2）底板式插片固定安装 （3）壁挂式螺丝固定安装

M

W

N
a e

D

H

接线端子

P

Q

金属支片

直形金属支片

尺寸

规格型号
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4.3.接线端子说明

接线端子说明：Z1、Z2 号端子为二总线接入，无极性；温度传感器则对应相应的温度和公共端接入即可，

无极性。

4.4.线路示意图

5. 使用操作指南

5.1. 面板介绍

图 15 面板图

指示灯状态定义如下：

运行指示灯（绿色）：监控设备正常运行时，指示灯间隔 1秒闪烁；

故障指示灯（黄色）：当与探测器相连的传感器有断线或短路故障发生时，故障指示灯常亮；

报警指示灯（红色）：当探测器检测的剩余电流值达到报警设定值时，报警指示灯常亮。
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6. 探测器常见故障分析

● 若探测器运行指示灯不亮，则请检查辅助电源是否接好。

● 探测器通讯时通讯指示灯会闪烁。当探测器和监控单元或监控设备进行通讯时，若通讯指示灯不闪烁

且监控单元或监控设备接收不到探测器上传的数据，请检查探测器通讯地址是否与主机一致，是否有冲突。

若都正确，且通讯指示灯不闪烁则进行一次断电再上电，上电后如果现象依旧则送修。

7. 安装要求

● 必须让具有资格的安装人员安装此探测器，并且安装之前要仔细阅读使用说明。

● 接线时按照使用说明中的接线方式接线，接线完成后要认真核对接线是否正确，以免通电后损坏探测

器、产生危险事故。

● 对探测器进行送检、维修之前要切断所有电源和检测控制连接线。

● 探测器的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作，安装之前请详细阅读安装、设置和操作的相关内

容，以保证探测器的正常运行。
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更改记录

修订版次 修订时间 修订条款

V1.1 2022/12/7
1、新增型号L150、L200、L210160、L260160、L40050、L400160、

L50050、L500160、L65050；

V1.2 2023/8/1 1、调整回路参考电流
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