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智慧空开(自供电)调试上传流程（V1.00） 
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一、接线方法 
1、智能微断(自供电)的强电安装 

低压接线柜进线端与智能微断之间的接线示意图。 

 
2、智能微断调试信号线接入 

将配套的端子插入到断路器线槽中，注意接口处卡槽有正反，

反向无法插入接口，切勿暴力插入。 

 
再将 A、B 两根通讯线连接到 485 工具。 
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二、调试软件的使用 
打开调试软件，COM口选择 USB 转 485连接到的接口，波特率选

择 38400，点击打开端口。 

 

注意！！！修改前先点击读取，读取

出默认设置后再修改对应数据，点击保

存，再次读取确认是否正确写入！！！ 
1、4G 型号断路器设置 

①协议设置 

连接安科瑞平台，协议设置为EIOT,如果连接其他平台，协议设

置为 CUSTOR。 
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先点击网络参数，点击读取。 

如果连接安科瑞平台，则平台 IP 设置为 101.037.151.118，端

口号为 20071。如果连接其他平台，则 IP 和端口号设置为需要连接

到的服务器对应值即可。如果需要使用域名，则将 IP 地址修改为

0.0.0.0，再设置域名即可。 

DHCP 设置为是时，网关会自动获取本地 IP，设置为否时，网关

地址则为本地网关 IP 设置值。 

全部修改完成点击写入，等待 2 秒后点击读取，查看写入是否

成功。 

 
②MQTT 设置 

先点击网络参数，点击 MQTT 参数的读取，然后输入相应内容，

点击写入，等待 2秒后点击读取确认是否写入成功。 

 
③保护参数设置 

先点击参数读取，然后输入需要修改的漏电、温度、过欠压、

过流、过功率的保护参数，点击参数设置，等待 2 秒后点击参数读

取确认是否写入成功。 
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2、WIFI 型号断路器设置 

①WIFI 设置 

如果网关型号为WIFI，则需要设置 WIFI名称和密码，先点网络

参数，点击读取，写入 WIFI 名称和 WIFI 密码后，点击写入，等待2

秒后点击读取确认是否写入成功。（只有 WIFI 型号的断路器需要设

置！！！） 

 
②协议设置 

连接安科瑞平台，协议设置为EIOT,如果连接其他平台，协议设

置为 CUSTOR。 
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先点击网络参数，点击读取。 

如果连接安科瑞平台，则平台 IP 设置为 101.037.151.118，端

口号为 20071。如果连接其他平台，则 IP 和端口号设置为需要连接

到的服务器对应值即可。如果需要使用域名，则将 IP 地址修改为

0.0.0.0，再设置域名即可。 

DHCP 设置为是时，网关会自动获取本地 IP，设置为否时，网关

地址则为本地网关 IP 设置值。 

全部修改完成点击写入，等待 2 秒后点击读取，查看写入是否

成功。 

 
③MQTT 设置 

先点击网络参数，点击 MQTT 参数的读取，然后输入相应内容，

点击写入，等待 2秒后点击读取确认是否写入成功。 
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④保护参数设置 

先点击参数读取，然后输入需要修改的漏电、温度、过欠压、

过流、过功率的保护参数，点击参数设置，等待 2 秒后点击参数读

取确认是否写入成功。 

 

 
3、CE 型号断路器设置 

①协议设置 

连接安科瑞平台，协议设置为EIOT,如果连接其他平台，协议设

置为 CUSTOR。 
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先点击网络参数，点击读取。 

如果连接安科瑞平台，则平台 IP 设置为 101.037.151.118，端

口号为 20071。如果连接其他平台，则 IP、端口号设置为需要连接

到的服务器对应值即可。如果需要使用域名，则将 IP 地址修改为

0.0.0.0，再设置域名即可。 

GIP 是与网关通讯的另一端设备 IP，Msk 为子网掩码，EIP 是网

关自身IP，DHCP设置为是时，网关会自动获取本地IP，设置为否时，

网关地址则为本地网关 IP 设置值。 

全部修改完成点击写入，等待 2 秒后点击读取，查看写入是否

成功。 

 
②MQTT 设置 

先点击网络参数，点击 MQTT 参数的读取，然后输入相应内容，

点击写入，等待 2秒后点击读取确认是否写入成功。 
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③保护参数设置 

先点击参数读取，然后输入需要修改的漏电、温度、过欠压、

过流、过功率的保护参数，点击参数设置，等待 2 秒后点击参数读

取确认是否写入成功。 

 

 

  

 

   

 

 

  



 10 / 15 

 

三、APP 版仪表上传流程 
1、平台 APP 及网页 

扫描二维码下载能源物联网 APP，或者登录网页版平台；网

址：https://iot.acrel.cn. 

 
2、上传平台流程 

进入能源物联 APP，输入网址，点击进入 

 
点击注册 

 

https://iot.acrel.cn/
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填入信息，点击注册 

 
注册成功后进入登录界面，输入用户名密码，点击登录 

 
点击我的 
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点击项目管理 

 
点击右上角加号，新增项目，填入项目信息，点击确定 

 
点击添加，点击扫描二维码，扫描网关设备的二维码，选择项

目，再点击查询后这个网关下的设备会自动全显示出来了，点击进

行绑定。 
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返回首页，点击实时监控进入设备列表 
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3、演示视频 

下方视频为 App 仪表上传所有操作流程。 

智慧空开仪表连接平台.mp4
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更改记录 

修订版次 修订时间 修订条款 

V1.00 2023.09  

 


